Brandskyddspolicy och brandskyddsregler gallande
Gunnebo Batsallskap

Gunnebo batsallskap skall arbeta systematiskt med brandskyddet, darfor skall vi ha
féljande:

En brandskyddsorganisation

Brandskyddsregler

Kontrollsystem for brandsakerheten (dokumenterade brandronder)
Uppfodljningsrutiner for brandskyddsarbetet

Avrapportering pa arsmotet om brandskyddsarbetet

Foljande brandskyddsregler galler for Gunnebo batsallskap med krav att alla
medlemmar foljer dessa regler och tar ansvar for sin egen batplats, samt att man
agerar och meddelar brandskyddsansvarige om man upptacker att risken for brand
finns pa ovrig plats inom omradet.

Ordning och reda

De som forvarar baten pa sallskapets omrade t.ex. brygga, batskjul eller grusplan
skall halla snyggt och rent runt baten. | batskjulen far endast férvaras material som
tillhor batverksamheten. Privata moébler, ved, bilar andra saker som inte tillhor
verksamheten far inte forvaras i batskjulen.

Brandfarliga varor

Lésningsmedel och andra brandfarliga kemikalier far inte férvaras 6ppet, tank aven
pa att trasor indrankta i linolja skall blétlaggas eller forvaras i karl med tattslutande
lock. Vid vinterférvaring skall gasolflaskor som férvaras i baten ha huvudkranen
stangd och dessutom forvaras staende. Batterier som forvaras i baten skall
kopplas bort fran batens elsystem.

Svetsning och anvandning av elektriska maskiner.

All typ av svetsarbete eller anvandning av kaprondell ar absolut forbjuden i
batskjulen. Tank aven pa att arbete med kaprondell utomhus kan orsaka brand, ha
alltid uppsikt pa vart gnistorna tar vagen om du kapar i jarn eller stal. Se till att
slackare finns tillganglig. Om du anvant nagon form av elektrisk apparat skall
sladden avlagsnas ur vaggkontakten innan du lamnar platsen. Om varmepistol
anvants behdvs en stunds efterbevakning. Se helst till att inférskaffa
jordfelsbrytare som ar flyttbar mellan de olika stromuttagen.



Brandslackare.

Om brandslackare finns i batskjulet skall den férvaras i narheten till dérren sa man
|att far tag i den om brand upptacks och slackningsinsats kravs. Till detta kan aven
batens slackare anvandas.

Krav pa kinnedom

Alla medlemmar som forvarar sin bat i klubbens regi ar skyldiga att folja dessa
regler. Skyldigheten omfattar aven att forvissa sig om var brandslackare finns inom
omradet. Detta for att s& snabbt som majligt kunna begransa eventuell brand.

Brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarige ska tillsammans med styrelsen se till att reglerna foljs,
darfér kommer en arlig brandsyn att ske. Det blir besiktning av upplaggningsplatser
ute samt i batskjulen sa att bestamda regler foljs
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